Brugsanvisning Multisliber

Fabrikant: J. Kruse Andreasen, Vavergangen 34, DK-2690 Karlslunde.
TIf. 46153435 Fax. 46153160

Denne Multisliber er beregnet til at slibe beton / Tyndpudsgulve

Overensstemmelseserklcering

Denne Multisliber JKA er konstrueret og fremstillet i

Overenstemmelse med bestemmelserne i direktiverne

EMC. 89336/EOUF (elektromagnetisk kompabilitet)
EN 55081-2 EN 55082-2.

73/23/EQF (lavspendingsdirektivet) og 89/392/EQF

(maskindirektivet) med senere tilleeg.

Karlslunde, den

Fabrikat J. Kruse Andreasen

(underskrifi)

Anvendelse: Maskinen anvendes til at slibe beton og selvnivellerne spartel gulve.

Den virker ved hjeelp af Rondelskive med slibepapir der roterer ved 80 o/min. Der derved
fijerne de ujeevnheder der matte veere i overfladen.

Ved slibning af meget porese overflader kan sugekappe og stevsuger monteres.

~ Der er mulighed for at leegge en ekstra vaegt pa 23 kg. Pa maskinen, ved slibning af harde
Betongulve.

Maskinen er forsynet med 2 hands sikkerhedsgreb, der skal aktiveres samtidigt, justerbart
handtag med omskifter for hgjre og venstre lgb pa sliberondel.

Afmontering af rondel: Handtaget sattes i oprejst stilling og maskinen traekkes tilbage,
hvorved rondellen frigeres fra gulvet. Rodellen fjernes ved et hurtigt treek bagud.

Udskiftning af slibepapir: Inden papiret skiftes, skal strommen til maskinen vare afbrudt.
Papiret fastholdes af en kegle, der afmonteres via en negle der sidder pa handtaget.

Stej: Maskinens stejniveau er malt efter EN 25349 til 83 dB, hereveern ikke pébudt.
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Maskindirektivet 89/392/EQF St i
+ tilleg 91/368/EQF og 93/44/EGF

Maskine:  Multisliber Type: Serie nr.:

Fabrikat:

Vaesentlige sundheds- og sikkerhedskrav k ;F:;:f‘ S“"‘::"""’ LHBig
J/N andre regler Nr.

Generelle krav

1.1. Generelle kommentarer

1.1.2.  Principper for integrering af sikkerheden Nej

1.1.3. Materialer og produkter .
Nej

1.1.4. Belysning =

1.1.5. Konstruktion af maskinen med henblik pi Nej

hindtering

1.2. Betjeningsanordninger

1.2.1. Betjeningsanordningernes sikkerhed og Nej

phlidelighed
1.2.2.  Betjeningsanordninger Nej
1.2.3.  Igangsetning JA EN 60204-1.

1.2.4.  Stopanordninger Ja EN 60204-1.

Normalt stop

Nedstop
1.2.5. Hastighedsomskifter o
1.2.6.  Svigt i energitilforslen Se 1-2-3
1.2.7.  Svigt i styringskredslobet Nej
1.2.8.  Programmeller =

Reprasentant i

EF/Fabrikant:

Dato:

J. Kruse Andreasen, Vevergangen 34 Dk-2690 Karlslunde

24/11-1998 Underskrift:
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Maskindirektivet 89/392/EQF b
+ tilleeg 91/368/EQF og 93/44/EQF

Maskine: Multisliber Type: M Serie nr.:
Fabrikat:
e,
Veasentlige sundheds- og sikkerhedskrav L ‘5‘”‘:;”‘” L
J/IN andre regler Nr.

Generelle krav
1.3. Beskyttelsesforanstaltninger

mod mekaniske risici
1.3.1.  Stabilitet Nej
1.3.2.  Brudfare ved betjening Nej
1.3.3.  Risici i forbindelse med genstandes fald og =

udslyngning
1.3.4. Risici i forbindelse med overflader, kanter, Nej

hjemer

1.3.5. Risici i forbindelse med kombinerede maskiner Nej

1.3.6. Risici i forbindelse med forskelle i verktejets Nej
rotationshastighed

1.3.7. Forebyggelse af risici i forbindelse med Nej EN 294
bevagelige dele EN 953

1.3.8.  Valg af beskyttelse mod risici i forbindelse med
bevagelige dele

A. Bevaegelige, kraftoverfarende dele
B. Bevagelige dele, der bidrager til arbejdet

Reprzsentant i
EF/Fabrikant: J. Kruse Andreasen, Vevergangen 34, DK-2690 Karlslunde

Dato: 24/11-1998 Underskrift:
















